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SOBRE EET EUROPARTS

EET Europarts es el mayorista europeo lider recambios y accesorios para ordenadores, servidores, impresoras y telefonia movil. También en Video Vigilancia y Seguridad, PRO A/V
& Digital Signage, TPV & Auto ID, Cables y productos de consumo informatico en general,

Por tanto, la actividad de EET Europarts se concentra en las siguientes divisiones de productos:

Recambios para Servidores, Portatiles e Impresoras
Almacenamiento & Redes

Recambios y accesorios para Mdvil

Video Vigilancia & Seguridad

Productos Retail y Caprichos electrénicos

TPV & Auto-ID

Audiovisuales & Digital Signage

La compaiiia distribuye una amplia gama de marcas lideres dentro de estos segmentos de productos. En total 300 marcas diferentes y mas de 400.000 referencias estan incluidas
en la gama de productos de EET Europarts. Las mas significativas son: HP, Lexmark, IBM, Canon, Epson, Acer, Axis, Synology, IQeye, Samsung, Ernitec, Sony, Milestone, Sling Media,
B&O PLAY, MicroBattery, MicroMemory, MicroLamp, MicroStorage, MicroConnect, MicroScreen, Hitachi, Western Digital, eSTUFF, Sandberg, Garmin, Jawbone, Kensington,
Libratone, Loewe y muchos mds.

EET Europarts forma parte de la compafia EET Group fundada en 1986. Hoy en dia es el mayorista europeo lider en T, Seguridad & Video Vigilancia, Home Entertainment y Estilo
de Vida Electrénico. EET Group cuenta con 27 oficinas de venta repartidas a lo largo de 25 paises en Europa y Africa, tiene aproximadamente 400 empleados y suministra a mas de
40,000 empresas con alrededor de 750,000 entregas anuales. Tanto la sede principal de EET Group como su centro logistico, estdn situados en Copenhague, Dinamarca.

NUESTRA FILOSOFIA:

EET Europarts esta comprometida tanto con sus clientes como con sus proveedores. Nuestro objetivo es seguir posicionados como preferred distribution partner en Europa y Africa
en las dreas de negocio mencionadas anteriormente, asi como ser reconocido por:

Ser un Mayorista destacado y ofrecer un servicio excepcional al cliente

Dominio completo del producte, "know-how"

Ofrecemos el concepto de tienda Gnica "One Stop Shop” con la mejor disponibilidad
El equipo de ventas mas especializado del mercado

Tecnologia puntera en TI: web shop, price feeds, EDI, XML etc.

La mayor fiabilidad

NUESTRO CENTRO LOGISTICO INTERNACIONAL

MNuestro centro logistico situado en Ballerup, Dinamarca, es un centro neurdlgico de actividad que requiere un control exhaustivo. Cada dia, miles de referencias destinadas a
nuestros clientes de Europa y Africa entran y salen de nuestro almacén. Entre tanta actividad, nos aseguramos de que nuestros procedimientos sean seguros y correctos a través de
mas de 50 camaras de vigilancia, de este modo supervisamos todos nuestros envios, los entrantes y los salientes. Ademas, hemos iniciado varios procedimientos que contribuyen a
que la tasa de incidencia sea casi cero en nuestros miles de envios diarios..

MNuestro centro de logistica se esfuerza dia a dia por ser el mejor en su drea de negocio y el uso de camaras de vigilancia es una de las herramientas que nos ayudara a consolidar
nuestra posicion de liderazgo en el futuro.

EET Europarts Spain
Calle Aragoneses 15 22 Planta.
28108 Alcobendas, Madrid
Teléfonos de contacto:
Madrid: 902 902 377
Barcelona: 802 300 778
FAX: +34917 713 385
ventas@eet.es

Horario: Lunes a Viernes
de 9:00hs a 18:00hs.
Ininterrumpidamente

http://www.eet.es
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Armario Mini Mural

Caracteristicas Principales

- Exquisito disefio.

- Puerta delantera de Cristal templado, con cerradura con llave.

- Facil de montar en la pared.

- Posibilidad de desmontar las diferentes partes de mural.
(Puerta frontal, paneles laterales, etc).

- Aperturas para entrada de cables: (Superior, inferior y trasera).

Material:

- Acero laminado en frio.

- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.

- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con acido,
fosfarico, electro-estatica, capa del polvo, Standard ROHS.

- Color del mural: (RAL 9004 }negro.

Medidas Exteriores:

- Alto: 41,6 Cms. (7HU)
- Ancho: 35 Cms. (10")
- Fondo: 27 Cms.

Peso:

- Peso: 8,9 Kgs.

Grosor Perfiles: 1.5 mm
Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494
PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETS! y con los estandares internacionales de 19",

Ref. WCB07-3527-BAA

Puerta reversible Anclajes traseros Lateral exterior Interior Fondo y tornilleria

Parte superior interna Cerradura Perfiles Lateral desmontable Lateral exterior

http://www.eet.es



EET
EUROPARTS

Armarios Murales fondo 450 mm

Uso:

Este mural se utiliza principaimente para sistemas de redes, sistemas
educativos, broadcasting y sistemas de telecomunicaciones,

Caracteristicas Principales

Exquisito disefio.
Puerta delantera de Cristal templado, con cerradura con llave.
- Facil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar |as diferentes partes de mural,
(Puerta frontal, paneles laterales, etc).
Aperturas para entrada de cables: (Superior, inferior y trasera).

Material:

Acero laminado en frio.
Cristal templado y ahumado con un espesor de S mm.

- Acabado de |a superficie: desengrasado, impiado con acido,
fosforico, electro-estatica, capa de! polvo, Standard ROHS.
Color del mural: (RAL 9004 Jnegro.

Modelos disponibles

Grosor Perfiles: 15 mm

IC-WCB06-645-BAA - (6HU - 368 X 600 X 450 mm ) Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm
IC-WCB09-645-BAA - (9HU - 501 X 600 X 450 mm )

IC-WCB12-645-BAA - ( 12HU - 635 X 600 X 450 mm ) Normativas:

IC-WCB15-645-BAA - ( 15HU - 769 X 600 X 450 mm ) - Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494

PART7, GB/T3047.2-92.
Compatible con ETS1 y con los estandares internacionales de 19",

Medidas Interiores

Entre perfiles delanteros 470 mm £ £
Entre perfiles delanteros y traseros ———— 280mm - Regulable Distancia entre HU —— & £
Entre perfiles traseros y puerta trasera —— 80mm - FRequlable e P
Entre perfiles delanteros y puerta delantera- 67 mm - Regulable

Entre perfiles al lateral del Rack 45mm - =

L
=
]
a2
=
im
=
=
e

Puerta reversible Perfiles y tornilleria Lateral interior Fondo y techo interior Anclajes traseros

Puertas laterales Techo exterior Hueco cerradura Lateral Interior Lateral exterior
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Despiece Murales fondo 450 mm

1.Marco

2.Puerta Lateral
3.Placa cle Montaje
4.Perfiles de Montaje
5.Puerta Delantera

b.Cerradura
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Fuerta delantera Fuerta Lateral Puerta trasera Puerta delantera sin Cristal Salida de Cables

[ Instalacion de Wentilacion

Fonde =450

Anche=600

Dimensiones de Montaje Parts Superior
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Modelos disponibles

IC-WCBO6-66-BAA - (6HU - 368 X 600 X 600 mm )
IC-WCB09-66-BAA - (9HU - 501 X 600 X 600 mm )
IC-WCB12-66-BAA - (12HU - 635 X 600 X 600 mm )
IC-WCB15-66-BAA- ( 15HU - 769 X 600 X 600 mm )

Medidas Interiores

Entre perfiles delanteros 470 mm

Entre perfiles delanteros y traseros ———— 280mm - Regulable
Entre perfiles traseros y puerta trasera —— 80mm - FRequlable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera- 67 mm - Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack 45 mm

Puerta reversible Perfiles y tarnilleria Lateral interior

Armarios Murales fondo 600 mm

Uso:

Este mural se utiliza principaimente para sistemas de redes, sistemas
educativos, broadcasting y sistemas de telecomunicaciones,

Caracteristicas Principales

Exquisito disefio.
Puerta delantera de Cristal templado, con cerradura con llave.
- Facil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar |as diferentes partes de mural,
(Puerta frontal, paneles laterales, etc).
Aperturas para entrada de cables: (Superior, inferior y trasera).

Material:

Acero laminado en frio.
Cristal templado y ahumado con un espesor de S mm.

- Acabado de |a superficie: desengrasado, impiado con acido,
fosforico, electro-estatica, capa de! polvo, Standard ROHS.
Color del mural: (RAL 9004 Jnegro.

Grosor Perfiles: 15 mm
Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DINA1491, PARTL, IEC297-2, DINA1494
PART?, GB/T3047.2-92.
Compatitle con ETSl y con los estdndares internacionales de 19",

Distancia entre HU —

40 mm
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Fondo y techo interior Anclajes traseros

32mm

Puertas laterales Techo exterior Hueco cerradura Lateral Interior Lateral exterior
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Despiece Murales fondo 600 mm

1.Marco

2.Puerta Lateral
3.Placa cle Montaje
4.Perfiles de Montaje
5.Puerta Delantera

b.Cerradura
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Fonde =600

Anche=600

Dimensiones de Montaje Parts Superior
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Modelos disponibles

IC-WCC06-655 - (6HU - 368 X 600 X 550 mm )
IC-WCC09-655 - ( 9HU - 501 X 600 X 550 mm )
IC-WCC12-655 - ( 12HU - 635 X 600 X 550 mm )
IC-WCC15-655 - ( 15HU - 769 X 600 X 550 mm )

Medidas Interiores

Entre perfiles delanteros 470 mm

Entre perfiles traseros y puerta trasera —— 80mm - FRequlable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera- 67 mm - Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack 45 mm

Puerta reversible Perfiles y tarnilleria Lateral interior

Murales fondo 550 mm (doble cuerpo)

Uso:

Este mural se utiliza principaimente para sistemas de redes, sistemas
educativos, broadcasting y sistemas de telecomunicaciones,

Caracteristicas Principales

Exquisito disefio.
Puerta delantera de Cristal templado, con cerradura con llave.
- Facil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar |as diferentes partes de mural,
(Puerta frontal, paneles laterales, etc).
Aperturas para entrada de cables: (Superior, inferior y trasera).

Material:

Acero laminado en frio.
Cristal templado y ahumado con un espesor de S mm.

- Acabado de |a superficie: desengrasado, impiado con acido,
fosforico, electro-estatica, capa de! polvo, Standard ROHS.
Color del mural: (RAL 9004 Jnegro.

Grosor Perfiles: 15 mm
Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DINA1491, PARTL, IEC297-2, DINA1494
PART7, GB/T3047.2-92.
Compatitle con ETSl y con los estdndares internacionales de 19",

Distancia entre HU —

40 mm
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Fondo y techo interior Anclajes traseros

32mm

Puertas laterales Techo exterior Hueco cerradura Lateral Interior Lateral exterior
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Puerta Lateral

EUROPARTS

Despiece Murales Doble Cuerpo
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Dirmensziones de Mantaje

http://www.eet.es

1.Placa de Montaje
2.Puerta trasera

3. Estructura

4. Puerta laterales
5. Perfiles

6.Puerta delantera
7 LCerradura
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Armarios Rack fondo 600 mm

Uso:

- Este mural se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas
educativos, broadcasting y sistemas de telecomunicaciones. Adecuado
para la colocacidn de equipos de precisidn.

Caracteristicas Principales

- Exquisito disefio con precisas dimensiones. (Disefio avanzado)

- Buena compatibilidad.

- Perfecta ventilacicn.

- Puerta principal y trasera con ranuras de ventilacion pasiva
para un exquisito funcionamientoe.

- Los paneles laterales son facilmente ensamblables.

- Cabina sdlida y eficiente.

- La ruedas y los pies nivelables puede ser instaladas conjuntamente

- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado,
revestimiento pintado al horno.

- Alto, ancho y fondo seleccionable (Amplia gama de accesorios)

- Color negro: RAL (9004)

Material:
i H - Acero laminado en frio.
M 0 d E I 05 d ls pon I b I ES - Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con &cido,
22HU --> NCB22-66-CAA - (1116 X 600 X 600 mm ) fosfdrico, electro-estatica, capa del polvo, Standard ROHS.
- Color del mural (RAL 9004 Jnegro.
27HU --> NCB27-66-CAA - (1338 X 600 X 600 mm )
Medidas Interiores Grosor Perfiles: 2.0 mm
Entre perfiles delanteros 470mm Grosor Puertas Laterales: 12 mm

Entre perfiles delanteros y traseros = 365 mm -
Entre perfiles traseros y puerta trasera —— 80mm - = = .
Entre perfiles delanteros y puerta delantera~ 67 mm - : Normativas y Certificados:
Entre perfiles al lateral del Rack 45mm - Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, [EC297-2, DIN41494
: PART7, GB/T3047.2-92.

D_ - Compatible con ETS! y con los estandares internacionales de 19",

Distancia entre HU

40 mm
32mm

Puerta delantera (Cerradura) Interiar Techo exterior

Puerta trasera Perfiles Puerta lateral Puerta reversible Ruedas

http://www.eet.es
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Modelos disponibles

27HU --> NCB27-68-CAA - (1388 X 600 X 800 mm )
32HU --> NCB32-68-CAA - (1610 X 600 X 800 mm )
42HU --> NCB42-68-CAA - ( 2055 X 600 X 800 mm )
42HU --> NCB42-88-CAA - (2055 X 800 X 800 mm )

Medidas Interiores
Entre perfiles delanteros 470 mm
Entre perfiles delanteros y traseros 720mm - Reqgulabl:

Entre perfiles traseros y puerta trasera —— 125mm
Entre perfiles delanteros y puerta delantera= 70 mm
Entre perfiles al lateral del Rack 145 mm

Distancia entre HU

40mm

Puerta delantera (Cerradura) Interior

Puerta trasera Perfiles

32mm

Puerta lateral

Armarios Rack fondo 800 mm

Uso:

- Este mural se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas
educativos, broadcasting y sistemas de telecomunicaciones. Adecuado
para la colocacién de equipos de precision,

Caracteristicas Principales

- Exquisita disefio con precisas dimensiones. (Disefio avanzado)

- Buena compatibilidad.

- Perfecta ventilacign.

- Puerta principal y trasera con ranuras de ventilacidn pasiva
para un exquisito funcionamiento.

- Los paneles laterales son facilmente ensamblables.

- Cabina sélida y eficiente.

- La ruedas y los pies nivelables puede ser instaladas conjuntamente

- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado,
revestimiento pintado al hornao.

- Alto, ancho y fondo seleccionable (Amplia gama de accesorios)

- Color negro: RAL {9004)

Material:

- Acero laminado en frio.

- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.

- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con acido,
fasfarico, electro-estatica, capa del polvo, Standard ROHS.

- Color del mural: (RAL 9004 Jnegro.

Grosor Perfiles: 2.0 mm
Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm

Normativas y Certificados:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN414394
PART7, GB/T3047.2-92.
Compatible con ETSI y con los estdndares internacionales de 19",

Suelo

Ruedas

Puerta reversible

http://www.eet.es
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Armarios Rack fondo 1000 mm

Uso:

- Este mural se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas
educativos, broadcasting y sistemas de telecomunicaciones. Adecuado
para |la colocacion de equipos de precision.

Caracteristicas Principales

Exquisito disefio con precisas dimensiones. (Disefic avanzado)

- Buena compatibilidad.

- Perfecta ventilacion.
Puerta principal y trasera con ranuras de ventilacion pasiva
para un exquisito funcionamiento.

- Los paneles laterales son faciimente ensamblables,

- Cabina solida y eficiente,
La ruedas y los pies nivelables puede ser Instaladas conjuntamente
Acabado de |a sugerficie: desengrasado, decapado, fosfatado,
revestimiento pintado al horno.

- Alto, ancho y fondo seleccionable (Amplia gama de accesorios)
Color negro: RAL {9004)

Material:

Acero laminado en frio.
- Cristal templado y ahumade con un espesor de 5 mm.
N - Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con dcido,
fosforico, electro-estatica, capa del polvo, Standard ROHS.

MDdEIDS diSpDni bles Color del mural: {(RAL 9004 )negro.

Grosor Perfiles: 2.0 mm
Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm

27HU --> NCB27-610-CAA - (1388 X 800 X 1000 mm )
37HU --> NCB37-810-CAA - (1833 X B0O X 1000 mm )
42HU --> NCB42-810-CAA - (2055 X 800 X 1000 mm) Normativas y Certificados:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494
PART7, GB/T3047.2-92.
Medidas Interiores Compatible con ETSIy con |os estdndares internacionales de 19"

Entre perfiles delanteros —— 470 mm
Entre perfiles delanteros y traseros ——— 720 mm
Entre perfiles traseros y puerta trasera —— 125 mm
Entre perfiles delanterosy puerta delantera- 70 mm

Entre perfiles al lateral del Rack ——— 145 mm

Distancia entre HU —— § |[]

O

32mm

Puerta delantera (Cerradura) Interior Techo exterior
Puerta trasera Perfiles Puerta lateral Puerta reversible Ruedas

http://www.eet.es
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Despiece Racks Armarios

/ :’ 4 Dimensiones de Montaje
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Bastidor de Laboratotio 600 mm

Uso:

- Este mural se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas
educativos, broadcasting y sistemas de telecomunicaciones. Adecuado
para la colocacidn de equipos de precision.

Caracteristicas Principales

- Cumple con la norma ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2,
DIN41494: Part1, DIN41494: Part7, ETSI estandar.
Disefio modular, de facil montaje

- Accesorios opcionales, (ranura de gestion de cables,
panel desmontable de trabajo, etc.)

Material: SPCC laminado en acero.

- Espesor: 1,5 mm (zdcalos); frontal e inferior de 2,0 mm.
Decapado y con recubrimiento phosphric.

Carga: 150KG

- Capacidad: 42U.

- Medidas Exteriores | Ancho x Fondo x Alto) 600x600x1888.
Volumen CBM: 0,4043.

Color: negro (RAL 95004)

Material:

- Acero laminado en frio.

- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con dcido,
fosfdrico, electro-estética, capa del polvo, Standard ROHS.

- Color del mural: (RAL 9004 Jnegro.

Grosor Perfiles: 2.0 mm
Grosor Puertas Laterales: 12 mm

Normativas y Certificados:
M Dde IDS d i Spo n i b I es = Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN414594

PART?, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI v con los estandares internacionales de 19",

42HU --> DRB42-66-A ( 1888 x 600 x 600 mm )

515
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B Material: Lamina de acero de 1.2 mm de grosor <——— Fondd ————+t=

® Color Negro

B Distancia de montaje ajustable. @70 ——Fond@ —— m

B Acabado: Desengrasante, fofdrico, Limpieza de agua, electroestatica \ \L %
m [nstalacion mediante tuercas fijas b 5

B |nstalacion en perfiles delanteros y traseros de forma fija. — : —

38

CFABD-1.2-A - Valida para Racks de 800 mm
CFA100-1.2-A- Valida para Racks de 1000 mm

Paneles ciegos 19"

Color = Negro (RAL9004)

482 =

465
@7.2X10.2

'j

CFGO1-A i

Alturaz

J]
| b

oo

B Material: Ldmina de acero de 1.5 mm
® Color: Negro

W Caracteristicas; Posibilidad de elegir entre 3 alturas diferentes.

B Acabado: Desengrasante, fosfdrico, limpieza de agua, electroestatica,
M Instalacion: mediante tuercas fijas.

M Instalacion en perfiles de forma fija.

= A CFGO1-A - 43 mm de altura (1HU)
CFGO2-A - 87.5 mm de altura (2HU)

CFGO2-A

CFGO4-A - 177 mm de altura (4HU)

EY VG ELES Ruedas

B Capacidad de carga: CFNO1-1: 125kg/pcs Ref. CFN02-2-2

| Caracteristicas: Ajustables en altura

Ref. CFN02-2-1

® Capacidad de carga: CFN02-1-1: 150kg/pcs
CFNO2-2-2 : 240kg/pcs

® Rueda de nylon de calidad.

W Caracteristicas: Rotacion libre, carga pesada.

M Posicion de montaje: En la parte inferior del armario.

® Aplicacion: Permite mover libremente el armario.

Kit de tornilleria

Respuestos de ventilacion

-
Red.c91099 ® Dimensiones del ventilador: 120 mm x 120 mm x 8 mm
B Fabricado en Aluminio

® Flujo de aire 195M3/H

® Especificaciones: 220AC - 50/60HZ

® Tornillo de cabezal Philips PH3.

W Tuerca enjaulada M6

® Arandela pastica

B El juego esta compuesto por las 3 piezas. (Presentacion en kit de 20 juegos)

http://www.eet.es
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Bandejas Fijas

Material: Acero laminado de 1.5 mm

Color: black

Caracteristicas: Distancia de montaje ajustable.

Acabado: Desengrasado, Decapado, fosfatado, revestimiento en polvo.

Instalacion: Mediante tuercas fijas.

Instalacion en perfiles de forma fija.

Aplicacion: Permite apoyar monitores, Routers, teclados o cualquier otro tipo de accesorio.

Ref. CFB60-1.5-A
Ref. CFB80-1.5-A

Ref. CFB60-1.5-A (Para armarios de Fondo 600 mm) Ref. CFB1000-1.5-A

Ref. CFB80-1.5-A (Para armarios de Fondo 800 mm)
Ref. CFB1000-1.5-A (Para armarios de Fondo 1000 mm)

Bandejas Extraibles

® Material: Acero laminado de 1.5 mm

® Color: black

m Rail: 12' / 14'2 secci6n de rieles.

® Caracteristicas: Distancia de montaje ajustable.

® Acabado: Desengrasado, Decapado, fosfatado, revestimiento en polvo.
® Instalacién: Mediante tuercas fijas.

Ref. CFD60-A W Instalacion en perfiles de forma fija.

Ref. CFDBOO-A
Ref.CFD100-A

CFD60-A (600 mm de Fondo)
CFDB0-A (800 mm de Fonda)
CFD100-A (1000 mm de Fondo)

Bandejas fijas Ajustables

® Material: Acero laminado de 1.5 mm

m Color: black

M Rail: 12° / 14’2 seccion de rieles.

W Caracteristicas: Distancia de montaje ajustable.

B Acabado: Desengrasado, Decapado, fosfatado, revestimiento en polvo.
® |nstalacion: Mediante tuercas fijas.

| Instalacion en perfiles de forma fija.

Ref. CFB45-1.2-WM (Valida para Racks de 600 mm de Fondo)
Ref. CFB80-1.2-WM (Valido para Racks de 800 mm - 1000 mm de Fondo)

Ref. CFB45-1.2-WM
Ref. CFB80-1.2-WM

Bandeja mini mural 10"

Bandejas frontales

B Material: Acero laminado de 1.2 mm B Material: Acero laminado de 1.2 mm

m Color: black B Color: black

m Caracteristicas: Universal, montaje en perfiles delanteros. W Caracteristicas: Universal, montaje en perfiles delanteros.

B Acabado: Desengrasado, Decapado, fosfatado, revestimiento en polvo. B Acabado: Desengrasado, Decapado, fosfatado, revestimiento en polvo.

m Instalacion: Mediante tuercas fijas. B Instalacién: Mediante tuercas fijas

m Instalacién en perfiles delanteros de forma fija. B Instalacién en perfiles delanteros y traseros de forma fija

® Aplicacion: Permite apoyar monitores, Routers, teclados o cualquier m Aplicacion: Permite apoyar monitores, Routers, teclados o cualquier otro
otro tipo de accesorio, tipo de accesorio.

Ref. IC-CFF35-10 - Mini bandeja para 10" Ref. CFB45-1.5-A - 450 mm de Fondo

Ref. CFB45-1.5-A
Ref. IC-CFF35-10

http://www.eet.es




EET
EUROPARTS

Termostato digital

Termostato analagico

Ref. CFY60

B Termostato Digital

B Acabado de la superficie: desengrasante, fosforico, limpieza de agua, electro-estatica
® Instalacidnen 1U

B Muy recomendable para las unidades de ventilacidn de 2 y 4 ventiladores.

Unidades de ventilacion

B Especificaciones: 220AC, 50/60 HZ

B Dimension del ventilador: 120 mm x 120 mm x 8 mm

B Fabricadas en Aluminio.

B Flujo de Aire 195 M3/H

B Ruido < 48dB

B Color Negro.

M Normativas: meet UL, Certificacion CSA.

B Temperatura de operacién: 0-702 C

M Posicion de montaje: Horizontal en el techo del armario.

UNIDADES DE VENTILACION SIN TERMOSTATO

W Ref.: CFTE6 (2 ventiladores para armarios de 600 mm)
| Ref.: CFT68 (4ventiladores para armarios de 800 mm)
| Ref.: CFT610 (4ventiladores para armarios de1000 mm)

Panel guia cables con Anillas

Ref. ICCTERMOSTATO

Termostato de funcién electromecdnica que controla la temperatura.
Posibilidad de bloqueo a la temperatura deseada,

Regulacion; +52C + 302C.

Temperatura maxima de almacenaje y transporte: 502C.

Intensidad nominal (max): 104/250V.

Dimensiones en mm: 71 x 71 x 38,5

UNIDADES DE VENTILACION CON TERMOSTATO

B Ref.: CFTBETA (2 ventiladores para armarios de 600 mm)
B Ref.; CFTEETA (4ventiladores para armarios de 800 mm)
W Ref.: CFTE10TA (4ventiladores para armarios de1000 mm)

Panel guia cables con Cepillo

B Fabricado en Acero laminado en Frio.

B Acabado de la superficie: desengrasante, fosfdrico, limpieza de agua, electro-estatica
B Revestimiento en polvo

B Dimensiones: 40 x 60 mm

B |nstalacion en 1HU

B Color Negro RAL 8004

Ref. MTEO1

® Fabricado en Acero laminado en Frio.

B Acabado de la superficie: desengrasante, fosfdrico, limpieza de agua,
electro-estatica

B Revestimiento en polvo

B [nstalacion en 1HU

® Color Negro RAL 9004
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Bobinas CAT 5e

B Bobina Cat-5e
W 4x2 AWG26, Pares trenzados
W UTP
B De acuerdo con la normativa: EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
B Material: CCA (Aluminio bafiado en cobre).
B sglido.
B Recubrimiento: PYC
W Longitud: 100 Mts.
B Embalaje: caja
B AR R Ref. IC-1511-V-1-CCA - Cable UTP Cat-5e SOLIDO, rollo de 100 Mts. CCA
B Bobina Cat-5e
W 4 x2 AWG26, Pares trenzados
H UTP
B Deacuerdo con la normativa: EIA/TIA 568 B.2,
EM 50173-1, IS0/1EC 11801
B Material: CCA {Aluminio bafiado en cobre).
H Solido.
B Recubrimiento: PVC
B Longitud: 100 Mts.
B Embalaje: caja
Ref. 1C-1511-V-1-CCA - Cable UTP Cat-5e SOLIDO, rollo de 100 Mts. CCA
Ref. IC-1511-V-1-CCA
1 UUO/ B Bobina Cat-5e
0 W 4x2 AWG26, Pares trenzados
m UTP
CObre B De acuerdo con la normativa: EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
B Material: Cobre 100%
B s6lido.
B Recubrimiento: PVC
W Longitud: 100 Mts.
B Embalaje: caja
Ref. IC-1511V-1-CO0 Ref. 1C-1511-¥-1-COO - Cable UTP Cat-5e SOLIDO, rollo de 100 Mts. COBRE
B Bobina Cat-6
W 4x2AWG24, Pares trenzados
m UTP
M De acuerdo con la normativa: EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
W Material: CCA
B 55lido.
B Recubrimiento: PYC
B Longitud: 100 Mts.
W Embalaje: caja

Ref. IC16711-V-1-CCA Ref. IC-1611-Y-1-CCA - Cable UTP Cat 6 SOLIDO, rollo de 100 Mts. COBRE
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Ref. IC-1611-P-1-CCA

Bobinas CAT 6

Bobina Cat-6

4 x 2 AWG24, Pares trenzados

uTe

De acuerdo con la normativa: EIA/TIASES B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Material: CCA

Flexible.

Recubrimiento: PYC

Longitud: 100 Mts.

Embalaje: caja

Ref. IC-1611-P-1-CCA - Cable UTP Cat & Flexible, rollo de 100 Mts, CCA

Ref. 1C-1611-V-305-CCA

Bobina Cat-6

4% 2 AWG24, Pares trenzados

UTP

De acuerdo con la normativa: EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Material: CCA

Solido

Recubrimiento: PVC

Longitud: 305 Mts.

Embalaje: caja

Ref. IC-1611-V-305-CCA - Cable UTP Cat & Sélido, rollo de 305 Mts. CCA

OO O®O®

Bobina Cat-6

4% 2 AWG24, Pares trenzados

UTp

De acuerdo con la normativa: EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Material: CCA

Solido

Recubrimiento: PYC

Longitud: 305 Mts.

Embalaje: caja

Ref, IC-1611-V-305-LSZH - Cable UTP Cat & Sélido, rollo de 305 Mts. LZSH

Ref. 1C-1611-V-1-COO

100%
COBRE

Bobina Cat-6

4% 2 AWG24, Pares trenzados

uTp

De acuerdo con la normativa: EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Material: COBRE

Sélido

Recubrimiento: PVC

Longitud: 100 Mts.

Embalaje: caja

Ref. IC-1611-V-1C00 - Cable UTP Cat 6 Flexible, rollo de 100 Mts, CCA
Ref. IC-1611-V-305-CO0 - Cable UTP Cat 6 Flexible, rollo de 100 Mts. CCA

(Ee——— =)
e

o —— _'//)
_————
———

100%
COBRE

Bobina Cat-6

AWG 26/7 hilos FTP

De acuerdo con la normativa: EIA/TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Material: COBRE - Flexible - Recubrimiento: PVC

Longitud: 100 Mts.

Ref. IC-1621-P-1/BL - Cable FTP Cat & Flexible, 100 Mts, CCA - Negro
Ref. IC-1621-P-1/R - Cable FTP Cat & Flexible, 100 Mts. CCA - Rojo
Ref, IC-1621-P-1/G - Cable FTP Cat 6 Flexible, 100 Mts, CCA - Verde
Ref. IC-1621-P-1/B - Cable FTP Cat 6 Flexible, 100 Mts, CCA - Azul
Ref. IC-1621-P-1/Y - Cable FTP Cat 6 Flexible, 100 Mts. CCA - Amarillo
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Latiguillos CAT 5e CCA

&) €=

M Proteccidn contra tirones y torceduras. Ref. IC-1512-0025 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 25 cms.
m Conductor: CCA Aleacidn Ref. IC-1512-005 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 50 cms.
W Categoria: CAT Se. Ref. IC-1512-010 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 1 Mt.
] Estructur.a: 4% 2 AWG 26, pares trenzados. Ref. IC-1512-020 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 2 Mts.
: Calongps: Ref. IC-1512-030 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 3 Mts.
Configuration: 1:1. S 3
B Carcasa: PVC, Ref. IC-1512-050 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 5 Mts.
B Emabalaje: Palybag. Ref. IC-1512-100 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 10 Mts.
B Pestafia de proteccion del conector. Ref. IC-1512-150- Latiguillo UTP Flexible CCA de 15 Mts.
Ref. IC-1512-200- Latiguillo UTP Flexible CCA de 20 Mts.
100% £
COBRE
W ProteEcB contia tiones y torcdras: Ref. IC-1511-0025-CO0 - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 25 cms.
® Conductor: 100% COBRE Ref. IC-1511-005-CO0 - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 50 ems.
W Categoria: CAT 5e. Ref. 1C-15111-010-CO0 - Laniguillo UTP Flexible COBRE de 1 Mt.
MW Estructura: 4 x 2 AWG 26, pares trenzados. Ref. IC-1511-020-CO0 - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 2 Mts.
B Color: gris. Ref. IC-1511-030-CO0O - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 3 Mts.
B Configuration: 1:1, Ref. IC-1511-050-COO - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 5 Mts,
W Carcasa: PVC. Ref. IC-1511-100-COO - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 10 Mts.
W Erahalajec Falybag, Ref. IC-1511-150-COO - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 15 Mts.
B Pestafia de proteccidn del conector.
Ref. 1C-1511-200-CO0 - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 20 Mts.
B Proteccidn contra tirones y torceduras.
®m Conductor; CCA Aleacitn
W Categoria: CAT 6, Ref. IC-1612-005 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 50 cms.
B Estructura: 4 x 2 AWG 26, pares trenzados. Ref. IC-1612-010 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 1 Mt.
W Color: gris. ef. IC-1612-020 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 2 Mts.
B Configuration: 1:1. Ref. 1C-1612-030 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 3 Mts.
¥ Carcasa: PVC. Ref. IC-1612-050 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 5 Mts.
| | Emab:a\la}.e: Pol\rbag_.’ Ref. 1C-1612-100 - Latiguillo UTP Flexible CCA de 10 Mts.
B Pestafia de proteccidn del conector.
100% .
Latiguillos CAT 6 Cobre 100% COBR
Ref. IC-1611-0025-COO0 - Latiguillo UTF Flexible COBRE de 25 cms.
B Proteccion contra tirones y torceduras. Ref. IC-1611-005-CO0 - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 50 cms.
® Conductor: 100% COBRE Ref. IC-1611-010-CO0 - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 1 Mt.
m Categoria: CAT 6. Ref. IC-1611-020-COO - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 2 Mts.
: EZ‘G;‘::: 4 %2 AWG 26, pares trenzados. Ref. IC-1611-030-COO - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 3 Mits.
B Configuration: 1:1. Ref. IC-1611-050-CO0 - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 5 Mts,
W Carcasa: PVC. Ref. IC-1611-070-COO - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 7 Mits.
B Emabalaje; Polybag. Ref. IC-1611-100-COO - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 10 Mts.
M Pestafia de proteccion del conector. Ref. IC-1611-150-COO0 - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 15 Mts.
Ref. IC-1611-200-CO0 - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 20 Mts.
Ref. IC-1611-300-CO0 - Latiguillo UTP Flexible COBRE de 30 Mts.
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Diferencias entre CCA y COBRE VS &‘,’S.Z"E

: QUE ES CCA ?
CCA (Copper clad aluninium ) es un cable con nicleo de aluminio recubierto en cobre .

CABLES CCA Ethernet Y SU UTILIZACION

Este fipo de cables pueden ser usados perfectamente para pequefias redes profesionales u hogar {(Small Office, Home Office {SOHO), va que en este segmento, |0s cables
ethernet no estan sometidos a Una certificacion o a grandes exigencias de calidad en el tipo de conductor como puede ser una gran resitencia mecanica .

Actualmente la opeidn de cables Ethernet CCA { Nicleo de aluminio revestido con cabre ) es idénea para estas instalaciones SOHO, por su relacidn calidad precio |, frente al
cable Ethernet fabricado con nicleo de Cobre ¢ue tiene un precio mas elevado debido a sus cardcteristicas téenjcas.

CABLES DE COBRE Ethernet Y SU UTILIZACION

Este tipo de cables son utilizados tanto en redes SOHO como en redes gue han de certificarse .y/o .cumplir unos estandares .

Por el tipo de material gue es el Cobre , tene una mayor resistencia a los esfuerzos de flexion y curvatura , mejores caracteristicas eléctricas y menor corrosion, gue un cable
fabricado con conductores en CCA .

Por este motivo es muy recomendable en instalaciones profesionales que necesiten pasar una certificacion , aplicaciones PoE tanto
Ethernet como en Videovigilancia o redes Gigabit.

Cable 100% Cobre Cable CCA
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Conectores RJ45 CAT 5e

Conexién cable Directo TS68A

Ref. IC-93501 - Conector RI45 Hembra Categoria Se

B Apto para montaje en cajas de superficie Standard

B Formato Keystone

B 8 Contactos dorados EIA/TIA-568A EIA/TIA-568A
B Crimpado por impacto tipo LSA

B Incluidas etiquetas oen los codigos de color para Canexidn cable Directn TSERB

crimpado segin Normativas EIA/TIASAR A & B

1

1 8

EIA/TIA-568B EIA/TIA-568B

Ref. IC-B/8 SR - Conector RI45 Macho Categoria Se

8 Contactos dorados

Apto para cahle Flexible

Apto para cable FTP, 5TPy SFTP
Presentacion en bolsa de 100 unidades

Conexidn cable Cruzado 568A/5688

EIA/TIA-5688 EIA/TIA-568A

Ref. IC-8/8 SRS - Conector Apantallado RI45 Macho Categoria Se

Blindada.

CAT 5e.

Material del contacto: Bronce fosforaso,

Revestimiento de contacto: Niguel, chapagdos en oro de 0,8
Material del conector: Policarbonato.

Conectores RJ45 CAT 6

" Ref. |C-219603 - Conector RI45 Apantllado Macho
Ref, IC-93601 - Conector RI45 Hembra Categoria 6

Categoria 6
H Apto para montaje en cajas de superficie Standard B Conector Apantallado RI45 8 Contactos.
B Formato Keystone ®  Pantalla metdlica de 0.5mm. plateado 0,27
B 8 Contactos dorados ® Contactos chapdos en Oro 0,87,
B Crimpado por impacto tipo LSA B Apto para cable Flexible AWG (27/7 ... 24/7)
B |ncluigas etiguetas ocn los codigos de color para B Aptopara cable FTR, STPy SFTP.
crimpado segun Normativas EIA/TIASS8 A & B B Conector de Policarbonato Transparente

. Ref. IC-93613 - Adaptador en linea R145 CAT 6
Rel, [C-219602- Conector RJ45 Macho Categoria &

Superficie contactos : 50y Ora
Carcasa : Policarbonato ULS4V-2

] 2 % RJ 45Hembra/Hembra Apantallado CAT 6
| |

B Contactos : Aleacion de cobre

|

|

Configuracion 1: 1,
Caja de metal blindada.
Material de la carcasa: Metidlico.

Vilido para : Cable Flexible y Solido
Incluye Guia
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CABLES HDMI CON ETHERNET

Cables HDMI 1.4 + Ethernet Ref. U/Emb.
Cable HDMI 3D + Ethernet tipo A Macho / Macho de 1 Mt IC-9101G 300 uds.
Cable HOMI 3D + Ethernet tipo A Macheo / Macho de 2 Mts IC-9102G 280 uds.
Cable HOMI 3D + Ethernet tipo A Macho / Macho de 3 Mts IC-9103G 100 uds,
Cable HOMI 3D + Ethernet tipo A Macho / Macho de 5 Mts IC-8105G 300 uds.
\ \ 4 Cable HDMI 3D + Ethernet tipo A Macho / Macho de 10 Mts IC-9110G 280 uds.
ETHERNET)  cabie HDMI 3D + Ethernet tipo A Macho / Macho de 15 Mts IC-9115G 100 uds.
CABLES HDMI PREMIUM 4K
Cable HDMI Premium 4K Ref. U/Emb.
Cable HOMI 1.4 PREMIUM Tipo A Macho de 1.5 Mts. 70302 40 uds.
Cable HDMI 1.4 PREMIUM Tipo A Macho de 2 Mts. 70303 30 uds.
Cable HDMI 1.4 PREMIUM Tipo A Macho de 3 Mts. 70304 24 uds,
Cable HDMI 1.4 PREMIUM Tipo A Macho de 5 Mts. 70305 20 uds.
Cable HDMI 1.4 PREMIUM Tipo A Macho de 7.5 Mts, 70306 16 uds.
Cable HDM!I 1.4 PREMIUM Tipo A Macho de 10 Mts. 70307 8 uds.
Cable HDMI 1.4 PREMIUM Tipo A Macho de 15 Mts. 70308 & uds.

CABLES PROLONGADORES HDMI

Cables Prolongadores HDMI Ref. U/Emb.
3“ Cable Prolongador HDMI 3D + Ethernet A M / H de 1.8 Mts. IC-128357 No disp
+ Cable Prolongador HDMI 3D + Ethernet A M/ H de 3 Mts. AK-330201-030-5 30 uds.
\ ET"E“HH‘ Cable Prolongador HDMI 3D + Ethernet A M / H de 5Mts. IC-31939 40 uds.

CABLES ANGULADOS HDMI
Cables Prolongadores HDMI Ref. U/Emb.
3“ | Cable HDMI + Ethernet Angulado Macho / Macho de 1.8 Mts 31917 80 uds,
+ Cable HDOMI + Ethernet Angulado Macho / Macho de 3 Mts 31918 60 uds.
mmm Cable HDMI + Ethernet Angulado Macho / Macho de 5 Mts 31918 40 uds.
CABLES HDMI AMPLIFICADOS
Cables HDMI Autoamplificados Ref. | U/Emb.
Cable HDMI 1.4 + 3D Amplificado Macho / Macho de 10 Mts AK-330105-100-5 15uds.
1'4 Cable HDMI 1.4 + 3D Amplificado Macho / Macho de 15 Mts AK-330105-150-5 1 uds.
3n Cable HDMI 1.4 + 3D Amplificado Macho / Macho de 20 Mts AK-330105-200-5 1 uds.
_.anlIH[:lllg: Cable HDMI 1.4 « 3D Amplificado Macho / Macho de 30 Mts AK-330105-3008 1 uds.
Cable HDMI 1.4 + 3D Amplificado Macho / Macho de 40 Mts AK-330105-4005 1 uds.
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CABLES SVGA Calidad HQ Cable SVGA (XGA) HPDB-15 Pines Macho / Macho Ref. U/Emb.

Cable SVGA (XGA) HPDB-15 Pines Macho / Macho de 2 Mts. 1C-8120-4C 50 uds,

Hll Cable SVGA (XGA) HPDB-15 Pines Macho / Macho de 3 Mts. 1C-8130-4C 40 uds.

- Cable SVGA {XGA) HPDB-15 Pines Macho / Macho de 5 Mts., IC-8150-4C 30 uds.

an“-“ _Cable SVGA (XGA) HPDB-15 Pines Macho / Macho de 10 Mts. IC-81100-4C 15 uds.

Cable SVGA (XGA) HPDB-15 Pines Macho / Macho de 15 Mts. IC-81150-4C 15 uds.

Cable SVGA (XGA) HPDB-15 Pines Macho / Macho de 20 Mts. 1C-81200-4C 10 uds.

Cable SVGA {XGA) HPDB-15 Pines Macho / Macho de 30 Mts. IC-81300-4C 8 uds.
Cable SVGA (XGA) HPDB-15 Pines Macho / Macho Ref. U/Emb.

Cable SVGA (XGA) HPDB-15 Pines Macho / Hembra 2 Mts. AK-310203-018-E 40 uds.

“n Cable SVGA {(XGA) HPDB-15 Pines Macho / Hembra 3 Mts. AK-310203-030-E 30 uds.

- ./—’ 3 - Cable SVGA (XGA) HPDB-15 Pines Macho / Hembra 5 Mts. AK-310203-050-E 20 uds.

4}'.\: P B! 1 FERRITAS Cable SVGA (XGA) HPDB-15 P?nes Macho / Hembra 10 Mts, AK-310203-100-E 15 uds.

_‘/ v Cable SVGA (XGA) HPDB-15 Pines Macho / Hembral5 Mts. AK-310203-150-E 10 uds.
%‘N\W % ][]lmj Cable SVGA (XGA) HPDB-15 Pines Macho / Hembra 20 Mts, 68143 No disp.
Cable SVGA (XGA) HPDB-15 Pines Macho / Hembra 30 Mts. 68144 No disp.

CABLES SVGA Calidad Standard

Cable SVGA HPDB-15 Pines Macho / Macho

Cable SVGA Moldeado HPDB15 M-M de 0.5 Mts. Negro IC-117680 No disp.
< a\ﬁ}:/ n\‘\i/ Cable 5VGA Moldeado HPDE1S M-M de 1.8 Mts. Negro 1C-117700 No msp
/\/ Q 5 Cable SVGA Moldeado HPDB15 M-M de 3 Mts, Beige AK-310100-030-E 40uds.
f‘/ - Cable SVGA Moldeado HPDB15 M-M de 5 Mts. Negro IC-117720 No disp.
Cable SVGA HPDB-15 Pines Macho / Hembra Ref. U/Emb.
Cable SVGA Moldeado HFDE15 M-H de 0.5 Mts. Negro IC-117780 Hadiss
Cable SVGA Moldeado HPDE15 M-H de 1.8 Mts. Negro IC-117800 Nodisp,
Cable SVGA Moldeado HPDBE15 M-H de 3 MLs. Negro 1C-117810 40uds
Cable SVGA Moldeado HPDBL1S5 M-H de 5 Mts. Negro 1C-117820 No:diss:

TENEMOS EL MEJOR BUSCADOR DEL MERCADO

BUSCADOR DE Marca : Busqueda por tus marcas
PRODUCTOS = i ermee favaritas
Sams&rd

\/e a la pagina de una marca
2o Ca Ao especifica para buscar el
: producto que necesitas

Agui encontrards accesorios y
recambios para tu portatil, servidor,

impresora, movil y mucho mas. 5- 'y AxlslA RAIACTI XN
A TRM PEILOSONY
2 IQinVision & " batim
tother  Fujity i

: ; A A
“ eson LEXMARK
Otras Buscadores u B GARMIN
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Herramientas de montaje

<Cgm

Ref. |C-94004 - Tenaza Crimpadora Profesional para conectores RJ45/RI10/RI11/RI12

® Vilida para conectores 8P8C-RJ45, 6PEC-RI12, RI11-6P4C, 4PAC, 4P2C; y 6P6C-DEC
y BPEC-RJ45 blindados modulares

Sistema de Seguridad de muelle central

Crimpado de alta precision

Con cuchillas de corte y pelado de corte plano.

Presentacion: blister,

Ref. 1C-94007

Ref. IC-94007 - Tenaza crimpadora para conectores RI111-12-45
Crimpadora para conectores RI11-12 y 45.
Disefio robusto y elegante.

Mango con recubrimiento de pastico.
Presentacion: blister..

Tester de Red

T ey (e—

Ref. IC-68856

Ref. IC-LSA-PT - Tester de Red para conexiones RI45/RJ10/RJ11/RI1Z

Tester de Red para Conexiones RJ45/RI11/RI12.
Valido para la categorias / Categoriab y ISDN.

8 Indicadores Led (1 por hilo).

Alimentacion mediante pila de 9V. (No incluida)
Incluye bolsa de transporte.

Presentacion Caja individual

Contenido del Embalaje: Tester, Bolsa de Transporte.

Ref. IC-94005

Ref. 1C-94005 - Tenaza crimpadora para conectores RJ45.

B Herramienta de crimpado para conectores modulares con cuchilla de
corte y pelado de cable.

m Valida para conectores 8P8C-RI45

B Presentacion: blister.

-
e T
R \g; B Ref. IC-LSA-PT

T

Ref. IC-LSA-PT - Herramienta de montaje tipo Krone LSA.

B Crimpadora de Impacto LSA+ tipo Krone,

® |deal para crimpado de Conectores Hembra RJ.

m Dispositivo de corte de cables sobrantes y herramienta de extraccion incluidos.
® (deal para crimpar conectores R145.
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EVERYTHING YOU NEED FOR YOUR DIGITAL DEVICES
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CABLES AND ADAPTERS MOBILE COVERS
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MOBILE POWER \ Sdi? = E PROTECTIVE COVERS m——

POWER BANKS . CUSHION SLEEVES a
SCREEN PROTECTION % MEMORY / STORAGE

UNIVERSAL CAR MOUNTS BLUETOOTH AUDIO

Brand New
Titan Shields
3D Curved Edge,
Full Cover and
Privacy

Protective
Covers

New portfolio
of cool covers
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Power Banks
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new colours

Cables
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