
Disipador AMD K-8 (754/939/940/AM2+/AM2/AM3).

Referencia: DC-K8M925B/R/CU35 

Descripción: 

En este disipador fabricado con Aletas de aluminio radiales de alta densidad que aceleran

efectivamente la conducción y disipación del calor, sumando su eficacia a su base de Cobre

de 35mm. Fácil instalación con sistema de presillas.

Características: 
 
 - 	Apto para los microprocesadores AMD K-8 (754/939/940/AM2+/AM2/AM3). (Consultar
lista de compatibilidades en Descargas) 
 - 	Dimensiones Totales Ancho 95 x Fondo 95 x Alto 70mm. 
 - 	Tamaño del ventilador 95 x 95 x 25mm.  
 - 	Alimentación 12V. 
 - 	Tasa de corriente 0.24Amp. 
 - 	Consumo 2,88W	 
 - 	Velocidad de giro 2400±10% RPM 
 - 	Flujo de aire 40,01 CFM. 
 - 	Nivel de Ruido < 27 dBA 
 - 	Conexión de Alimentación 3 pines a Placa base. 
 - 	Sistema de giro dos rodamientos de bolas. 
 - 	Tiempo de vida estimada 35.000 Horas. 
 - 	Incluye masilla térmica. 
 - 	Presentación caja individual Retail.


