
Disipador Shocket AMD K8 base de Cobre

Referencia: TTC-K8CTB/SC

Descripción: 

Fabricado totalmente en Cobre. Dispone de control de velocidad externo situado en el Slot

trasero disponible para fijarlo a la caja de la CPU.

Características: 
 
 - 	Apto para los microprocesadores AMD K-8  Socket 754 - 939 - 940. (Consultar lista de
compatibilidades en Descargas) 
 - 	Dimensiones Totales Ancho 71 x Fondo 71 x Alto 74mm. 
 - 	Tamaño del ventilador 70 x 70 x 25mm.  
 - 	Alimentación 12V. 
 - 	Tasa de corriente 0.25Amp. 
 - 	Consumo 3W  
 - 	Velocidad de giro 17.37~37.75±10% RPM. (Regulable manualmente) 
 - 	Flujo de aire 26,91 CFM. 
 - 	Nivel de Ruido < 13.9~< 38 dBA  (Según velocidad seleccionada) 
 - 	Conexión de Alimentación 3 pines a Placa base. 
 - 	Sistema de giro rodamiento de bolas y casquillo. 
 - 	Tiempo de vida estimada 35.000 Horas. 
 - 	Incluye masilla térmica. 
 - 	Presentación caja individual Retail.


