
Kit de señal de video y alimentación para Cable Par Trenzado hasta 300 Mts.

Referencia: IC-050813

3548380508138

Descripción: 

Convertidor de señal que permite transportar la señal de video y alimentación a través de

cable RJ45.

Características: 
Características técnicas: 
 - 	Funciones: 
 -  Transmisión de señal: 1 canal. 
 -  Transmisión: 300 Mts (Voltaje de entrada 36V)Transmisión de video (conector): 
 -  Puerto coaxial: BNC Macho. 
 -  Puerto RJ45 pares trenzados. 
 -  Formatos compatibles: PAL, NTSC, SECAM. 
 -  Ancho de banda: 0-6MHz. 
 -  Anti-interferencias >60dB. 
 -  Protección del puerto de video coaxial: 2KV (modelo común). 
 -  Protección del puerto de video de par trenzado: 2KV (Modelos diferentes) 4KV (modelo
común). 
 -  Temperatura de funcionamiento: 0-55ºC. 
 -  Temperatura de almacenamiento: -20º - 70ºC. 
 -  Humedad: 0-95% (no condensado). Características físicas: 
 -  Medida (mm): 79 x 36 x 22. 
 -  Carcasa: Plástico. 
 -  Color: negro. 



 -  Peso: 42g. 
 -  MTBF: >2000H.


